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Vores velkendte halmfyr model R, er i januar 2010 opdateret i en helt ny
udgave. Vi har lavet et smartere design, og som noget helt nyt er døren
nu med vendbare hængsler, så døren nemt kan ændres fra venstre, til
højre hængsling. Alcon Halmfyr model R, er et enkelt og simpelt halmfyr,
for dig som ønsker at fyre med halm, på en billig men stadig økonomisk
måde. For at model R kan virke kræver det, at der tilkobles en ekstern
akkumuleringstank og ekspansionsbeholder. Model R er beregnet til inden-
dørs montage.

Alcon Halmfyr model R styres enten af en almindelig trækregulator, eller
af vores helt nye computerstyring. Hvis det ønskes, kan der tilkøbes blæ-
ser (nødvendig ved minibig og rundballer). Brændkammeret er isoleret
med robuste keramiske sten, for at opnå en effektiv forbrænding ved høj
temperatur.

Varenummer HR 160HR 75 HR 120HR 40 HR 95HR 30

460 kW

Ø 1580 mm

1500 mm

75 kW

Ø 1270 mm

1500 mm

120 kW

Ø 1270 mm

2500 mm

40 kW

Ø 950 mm

1500 mm

95 kW

Ø 1270 mm

2000 mm

30 kW

Ø 800 mm

1250 mm

ca. 65 %ca. 65 % ca. 65 %ca. 65 % ca. 65 %ca. 65 %

35 Pa 35 Pa 35 Pa 35 Pa 35 Pa35 Pa

8 mm6 mm

Ø 250 mmØ 250 mm

6 mm6 mm

Ø 250 mmØ 250 mm

6 mm6 mm

Ø 250 mmØ 215 mm

1800 mm1490 mm

1.950 kg.

6.200 ltr.

3"

1.100 kg.

4.200 ltr.

3"

1490 mm1240 mm1040 mm

1.700 kg.

8.200 ltr.

3"

800 kg.

2.800 ltr.

2"

1490 mm

1.400 kg.

6.200 ltr.

3"

600 kg.

2.000 ltr.

2"

Nej

8-11

Nej

5-8

Nej

11-14

Nej

3-4

Nej

8-11

Nej

1-3

2100 mm1750 mm 1750 mm1500 mm 1750 mm1300 mm

1850 mm1620 mm 1620 mm1370 mm 1620 mm1200 mm

2050 mm2000 mm

2,0 bar2,0 bar

3000 mm2000 mm

2,0 bar2,0 bar

2500 mm1740 mm

2,0 bar2,0 bar

Benævnelse R-160R-75 R-120R-40 R-95R-30

Effekt

Brændkammerets diameter

Brændkammerets dybde

Virkningsgrad

Nødvendigt skorstenstræk

Brændkammerets pladetykkelse

Røgrørsdiameter

Højde til centrum af røgrør

Vægt

Anbefalet akk.tank (småballer)

Fremløb og Retur

Total bredde

Total dybde

Prøvetryk

Iltstyring

Antal små halmballer pr. fyring

Total højde

Ny 2010 model!


